
作業者や周辺環境にやさしい！

様々な下地に対応可能な接着力！
周囲に配慮した設計（低臭タイプ）と、高い
接着力の両方を叶えました。
ケイカル板下地や金属下地へ適用し、更に化
粧フィルムの「重ね貼り」にも対応可能です！
新築・改修工事問わず活躍します。

低臭で作業者に優しい設計です。
エレベーターの中など密閉された空間でも
使用できる汎用性の高さも◎。
環境に配慮した、新時代のプライマーです。

【ラインナップ】
・便利な取っ手付きポリ容器（1L）
・大容量でお得な一斗缶（17㎏）
※ポリ容器に移し替えて繰り替えし使えます。

※下地また既設フィルムが難接着材質の場合、接着しにくい場合が
あります。支障のない箇所での事前確認をお願いします。

有機則非該当JAIA 4VOC適合

JAIA F ★★★★ 低臭タイプ

AUTON PRIMERAUTON PRIMER

OTP-��MOTP-��M
剥がれというリスクからの解放。剥がれというリスクからの解放。

次世代のスタンダード
信頼の低臭・高接着プライマー

高性能化粧フ高性能化粧フィルム・ラベル用プライマー



AUTON PRIMER OTP-18M

【製品情報】

�Ｌ樹脂ボトル ��Ｌ金属缶

【容器】

【注意書き】
●全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
●屋外又は換気の良い場所で取り扱ってください。
●保護眼鏡、手袋など適切な保護具を着用してください。
●眼、皮膚又は衣類に付けないでください。
●取扱い後は良く手を洗い、うがいをしてください。
●この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないでください。
●皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。刺激又は
　発疹がある時は、医師の診察を受けてください。
●眼に入った場合、水で数分間注意深く洗い刺激が続く時は、医師
　の診察を受けてください。
●飲み込んだ場合、口をすすぎ無理に吐かせないでください。気分
　が悪い時は医師の診察を受けてください。

●施錠して保管してください。
●内容物及び容器は、地域の自治体や /国の規則に従って廃棄
　してください。
●環境への放出を避けてください。　
※ 詳しくは安全データシート（ＳＤＳ）をご確認ください。
SDS№ AUTO24_P001-1

第 4 類 引火性液体 アルコール類 危険等級 II

業  務  用 火気厳禁

主成分 アクリル樹脂、水、エタノール

使用方法 原液のまま使用

参考塗布量 ��ｇ～ ��ｇ/㎡

容量 ��Ｌ

外観 乳白色

比重 �.��

標準乾燥時間 15分（冬季は、30分）

性状

■用途
　・化粧フィルム施工時の下地処理用プライマー
　・その他ラベル、フィルム、シート等貼り付け時の下地処理に。
　　（※材料及び下地により事前確認が必要です。）

■特長
　➀一般的な溶剤系と比べ低臭気です。
　　一般的な溶剤系プライマーと比べ臭いが少なく、内装工事など良好な作業環境を維持します。
　➁乾燥が早い。
　　乾燥時間（オープンタイム）が15分と短いため、時間的ストレスが少なく作業できます。
　➂接着性に優れています。
　　金属下地や化粧フィルムの重ね貼りにおいても、優れた接着性を示します。
　　
　　

【施工上の注意】
●オープンタイムが短いとフィルムがずれる場合があります。   
　オープンタイム目安：15 分以上（冬季 30 分以上） 
●フィルムの種類によっては、接着しにくい場合があります。（支障のない箇所での事前確認をお勧めします。）
　※重ね貼り：下地フィルムが、接着しにくい場合、サンディング処理で対応できる場合があります。
●ケイカル板等の吸水性下地の場合、接着性能を十分に確保するため塗布量は目安より多めに設定してください。
●常時また長期に水分や熱源にさらされる箇所へのご使用は避けてください。

製品名 OTP-��M


